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FORMULARZ CENOWY
	Lp.
	Opis
	Parametry techniczne/wymagania
	Ilość (szt.)
	Wartość netto
	
Łączna 
wartość netto

	
Stawka
VAT

	
Łączna wartość brutto (cena)


	1
	Owerlok  pięcionitkowy dwuigłowy
	
Dane techniczne:
· maksymalna długość ściegu:  1-3,6 mm,
· rozstaw igieł: 3 lub 5 mm,
·  maksymalna szerokość ściegu: 7,2 mm (3,2 mm  między igłami + 5 mm szerokość obrzucania),
· maksymalna prędkość: 5500 ściegów/min,
· dyferencjał transportu: 1:07-1:2,
· system igieł: B27, DCx27,
· centralne smarowanie.

Kompletna maszyna składa się z:
· głowicy maszyny ze stojakiem na nici,
· wysokiej jakości blatu,
· podstawy stołu z dwoma pedałami,
· silnika sprzęgłowego HMC (400W/2800rpm) 230V bądź 400V, lub jednego z dwóch silników energooszczędnych,
· szuflady,
· zestawu standardowych akcesoriów,
·  instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalog części.
	1
	
	
	
	

	2
	Maszyna łańcuszkowa jednoigłowa 
	
Dane techniczne:
· transport dolny  ząbkowy,
· prędkość szycia do 4500 ściegów/min,
· długość ściegu regulowana 
w zakresie 1,4 – 4 mm,
· wysokość podnoszenia stopki do 10 mm,
· centralne smarowanie.

Kompletna maszyna  składa się z:
· głowicy maszyny z silnikiem,
· stołu.

	3
	
	
	
	

	3
	Maszyna drabinkowa renderka 
	
Dane techniczne:
· typ łoża: płaskie,
· zastosowanie: lamowanie,
· rozstaw igieł 4,8/ 5,6/ 6,4 mm,
· maksymalna prędkość: 6000 ściegów/min,
· stojak igielnicy: 30,7 mm,
· wysokość podnoszenia stopki: 5 mm,
· system igieł: UY 128 GAS,
· centralne smarowanie.

Kompletna maszyna składa się z:
· głowicy maszyny wraz 
z lamownikiem, prowadnikiem i talerzem do taśmy oraz stojakiem na nici,
· wysokiej jakości blatu,
· podstawy stołu z pedałem,
· silnika sprzęgłowego HMC (400W/2800rpm) 230V lub 400V do wyboru lub jednego 
z silników  energooszczędnych,
· szuflady,
· zestawu standardowych akcesoriów,
· instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalog części.

	1
	
	
	
	

	4
	Dziurkarka bieliźniana 
	
Dane techniczne:
· typ : mechaniczna,
· szerokość obszycia dziurki:  2,5 – 5.0 mm,
· długość obszycia dziurki  6,4 – 25,4 mm,
· długość rozcięcia dziurki: 4,8 – 19,1 mm,
· maksymalna prędkość szycia  3600 ściegów/min,
· system igieł: 135 x 5.

Kompletna maszyna składa się z:
· głowicy maszyny wraz 
z podstawą i stołem,
· zestawu standardowych akcesoriów,
· instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalog części.

	1
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