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OPRACOWANIE ZAWIERA:

[ OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

2. Zakres, cel i podstawa opracowania
3. Metodyka przeprowadzonych badan
4. Opis og6lny budynku

5. Opis konstrukcji budynku

6. Whnioski i zalecenia - Ocena techniczna

I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 Odkrywka stropu nad piwnicg
Fot. nr 2 Odkrywka stropu nad parterem
Fot. nr 3 Odkrywka stropu nad I pietrem
Fot. nr4 Odkrywka stropu nad II pigtrem

Il DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

OT-01 — Strop nad piwnicg — oznaczenie fotografii i odkrywek
OT-02 — Strop nad parterem — oznaczenie fotografii i odkrywek
OT-03 — Strop nad I pietrem — 0znaczenie fotografii i odkrywek
OT-04 — Strop nad II pigtrem — 0znaczenie fotografii i odkrywek
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I Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku szkoly bedacej siedzibg
Zespotu Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2 w Lodzi.
Adres: Lodz, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Zakres, cel | podstawa opracowania

Opracowanie wykonuje si¢ w celu okreSlenia stanu technicznego czegsci
budynku w pod katem planowanej przebudowy polegajacej na budowie szybu
windowego.

Podstawa opracowania:

e wizje lokalne, odkrywki S$cian, stropoéw, konstrukcji dachu oraz innych
elementéw budynku, wykonane w czerwcu 2017 r.

e inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i projekt architektoniczny
wykonane  przez  pracowni¢  projektowa ,,AGNIESZKA  SZAL
ARCHITEKTURA”.

e dokumentacja archiwalna — inwentaryzacja wykonana przez Miejskie Biuro
Projektow

e Polskie Normy Budowlane

e obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

e literatura fachowa

Zakres przebudowy konstrukcyjno-budowlanej:

e Wyburzenie czeSci istniejacych stropow w obszarze planowanego szybu
windowego

e tymczasowy demontaz czes$ci konstrukcji dachu w obrysie planowanego
szybu windowego — w okresie budowy ostatniej kondygnacji szybu

e budowa szybu windowego

e prace zwigzane z nowg aranzacja przestrzeni wokot szybu
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Metodyka przeprowadzonych badan

Oceng stanu technicznego budynku przeprowadzono na podstawie:
e bezposrednich ogledzin zewnetrznych 1 wewngtrznych budynku;
e wgladu w odstonigte elementy konstrukcji budynku;
e wykonanych odkrywek niezb¢dnych dla projektu przebudowy elementow
budynku
e okreslenia metodg makroskopowa rodzaju, stanu i stopnia destrukcji uzytych
materiatow;
Na bazie tak przeprowadzonych badan, przeprowadzono analiz¢ stanu

technicznego budynku pod katem planowanej przebudowy budynku.

Opis ogolny budynku

Podlegajacy przebudowie zostat wybudowany w pierwszej polowie lat
50-tych XX wieku jako budynek przeznaczony na cele o$wiatowe. Funkcja
budynku pozostata nie zmieniona.

Budynek podpiwniczony z jedng kondygnacja podziemna, w czgSci
nadziemnej trzykondygnacyjny, w zabudowie wolnostojacej. Budynek
geometrycznie w rzucie przypomina niesymetryczng litere H.

ZSZ Sp nr 2 zajmuje wschodnig czes¢ budynku.

Doktadny opis funkcji budynku wg opisu architektury, projektu
opracowanego przez pracowni¢ projektowa ,, AGNIESZKA SZAL
ARCHITEKTURA”.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z podluznym ukladem
konstrukcyjnym, strop nad piwnica: zelbetowy, monolityczny. Stropy nad
kondygnacjami nadziemnymi gestozebrowe typu ,,.DMS”. Konstrukcja dachu
zelbetowa z prefabrykowanych ptyt dachowych opartych na murowanych

Sciankach azurowych 1 podciggach.
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5. Opis konstrukcji budynku.

Fundamenty

Ze wzgledu na brak bezposredniej ingerencji podczas przebudowy w
fundamenty oraz brak technicznych mozliwosci nie wykonano odkrywek
fundamentow. Wg dokumentacji archiwalnej w budynku wystepuja tawy
betonowe i ceglane. Nie zaobserwowano w strefie planowanej przebudowy
objawow nieprawidtowej pracy fundamentow takich jak przecigzenie i

nadmierne osiadanie.

r

Sciany

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng oraz odkrywkami stwierdzono $ciany
murowane z cegly pelnej, obustronnie otynkowane. Grubo$¢ $cian zroznicowana
w zaleznosci od kondygnacji i usytuowania. Zasadnicze grubosci no$nych $cian
otynkowanych to 45, 60, 80 cm. Sciany w stanie dostatecznym. Miejscowe
zarysowania bez wptywu na kondycje $cian. Nie zaobserwowano w strefie
planowanej przebudowy objawoéw nieprawidtowej pracy S$cian takich jak

przecigzenie 1 nadmierne osiadanie.

Strop nad piwnica

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng 1 wykonang odkrywka strop nad
piwnica zelbetowy, monolityczny. W obszarze planowanych robot strop
jednokierunkowo zbrojony o gr. konstrukcyjnej okoto 25¢m zbrojony pretami
o16col12-13cm ze stali gladkiej. Zbrojenie rozdzielcze @8 co 20-30cm. Klase
betonu oceniono na okoto B-25. Strop oparty na $cianach piwnicy. Rozpigtosé
stropu w $wietle Scian — 3,60m. Kondycja stropu dobra. Nie zaobserwowano w
strefie planowanej przebudowy objawow nieprawidtowej pracy stropu takich jak

zarysowania lub nadmierne ugigcie.
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Stropy nad parterem, | i |l pietrem.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng i wykonang odkrywka stropy nad
parterem 1 I pietrem gestozebrowe typu DMS. Pomierzony rozstaw belek
stropowych a=66cm (zgodnie z literatura powinno by¢ 65cm). Grubosé
konstrukcyjna okoto 27c¢cm. Wypelnienie pustakami zuzlo i gruzo-betonowymi.
Nad Il pictrem stropy gestozebrowe typu DMS. Pomierzony rozstaw belek
stropowych a=51,5cm (zgodnie z literaturg powinno by¢ 50cm). Grubo$é
konstrukcyjna okoto 27cm. Rozpigtos¢ stropow w §wietle podpor — 5,60m.
Stropy w rejonie przebudowy oparte na Scianach zewnetrznych i podciggach
zelbetowych (od strony korytarza).

Kondycja stropéw dobra. Nie zaobserwowano w strefie planowanej przebudowy
objawow nieprawidlowej pracy stropow takich jak zarysowania lub nadmierne

ugigcie.

Konstrukcja dachu

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng 1 dokonang wizjg lokalng konstrukcje
dachu stanowig typowe prefabrykowane, zelbetowe plyty dachowe oparte na
murowanych $ciankach azurowych i miejscowo podciagach. Scianki oparto na
stropie DMS — prostopadle do belek stropowych. Rozstaw osiowy ptyt — okoto
150cm. Dach kryty papa. Kondycja konstrukcji dachu dostateczna.

6. WhnioskKi i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych badan i analiz, stwierdzono:

Analizowana czg¢$¢ budynku znajduje si¢ dostatecznym stanie technicznym

pozwalajacym na zaplanowane prace zwigzane z przebudowa.

Na podstawie powyzszych parametrOw mozna wyciagnaé nastepujace wnioski:

1. Przebudowa cze$ci budynku polegajaca na budowie szybu windowego

jest mozliwa.
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2. Nalezy sporzadzi¢ projekt konstrukcyjny przebudowy z indywidualnymi
rozwigzaniami dla poszczegolnych elementéw poddawanych modyfikacji.

3. W projekcie konstrukcji nalezy zawrze¢ projekt dotyczaca elementow
demontowanych, w ktérych nalezy ujaé: kolejno$¢ prac, sposob
wykonania rozbiérek, ewentualne wzmocnienia, dodatkowe podparcia.

4. Szacht windowy nalezy oddylatowa¢ od wszystkich elementoéw
konstrukcji budynku, tak aby unikng¢ wzajemnego oddziatywania szachtu
1 budynku wzgledem siebie.

5. Posadowienie za posrednictwem ptyty fundamentowej wykona¢ na
poziomie posadowienia fundamentow Scian budynku.

Prace konstrukcyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia budowlane zgodne z zakresem prowadzonych

rac.

Niniejsza opinia zostala wydana na podstawie przeprowadzonych badan
widocznych, odstonietych elementow konstrukcyjnych oraz losowo wybranych
miejscach odkrywek. Nie mozna wiec wykluczy¢, ze w trakcie prowadzenia
prac, miejscowo pojawiajg si¢ warunki inne niz okreslone w dokumentacji.

W takim przypadku nalezy powiadomi¢ autora opracowania w celu podjecia

decyzji umozliwiajacych bezpieczng kontynuacje prac.

1.6dz czerwiec 2017 r.
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1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. nr 1 fot. nr 2

fot. nr 3 fot.nr4

9|Strona



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoly polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

10|Strona



