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1. Zakres robdt dla calego zalojenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoty obejmujgca swoim zakresem wykonanie
szybu windowego taczacego wszystkie kondygnacje uzytkowe w budynku (parter — I pietro — Il pigtro)
oraz montaz dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych
w szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dzialtki o numerach ewidencyjnych: 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 i 5/35 w chwili obecnej sg zabudowane
a teren nieruchomosci zagospodarowany, urzadzony i ogrodzony.

Dziatka posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej, utwardzone miejsca parkingowe, utwardzone
miejsce sktadowania odpadow statych oraz utwardzone dojscia i uktad drogowy obstugujace szkote.

Istniejgca zabudowa: Budynki szklone, blizniacze obiekty o funkcji o§wiatowej, zabudowa na planie
zblizonym do litery ,,H”.

Istniejgce uzbrojenie zapewnia prawidtowe i bezawaryjne funkcjonowanie obiektu:

— przylacze wody

— przytacze kanalizacji sanitarnej
— przytacze kanalizacji deszczowej
— przylacze gazu

— przylacze wody goracej

— przylacze elektroenergetyczne

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

Podczas realizacji robot budowlanych istnieje mozliwos¢é wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzanych z:

= przy robotach ziemnych: mozliwos$¢ osunigcia si¢ Sciany wykopu;

= przy pracach ziemnych w poblizu kabli energetycznych oraz montazowych na dnie wykopu; nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen zawartych w normie PN-B/06050:1999; Oznaczenie powierzchni
wlasciwe] gleby. Wymagania ogdlne i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

= przy pracach na wysokosciach (prace prowadzone z rusztowania, drabiny, prace prowadzone na
dachu budynku): mozliwo$¢ upadku z wysokosSci; — przestrzega¢ zasad BHP przy pracach na
wysokos$ci, nalezy zapewnic¢, aby prace, wykonywane byly przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m nalezy stosowac
srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Prace nalezy wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

= przy obstudze maszyn i urzadzen: mozliwo$¢ uszkodzenia ciata;
= montaz instalacji elektrycznych: mozliwe porazenie pragdem.

Przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢ polozenie innych instalacji juz
ewentualnie wykonanych w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujace przy
pracach budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ realizacji zadnych szczegdlnie niebezpiecznych robdt, wymagajacych szczegolnego
instruktazu z zakresu BHP. Nalezy przeprowadzi¢ ogolne szkolenie z zakresu BHP pracownikow.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla pracownikow
przystepujacych do kolejnych etapow robot.

*  Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy, na ktorej przewiduje si¢ wykonywanie robot
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
0sob albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

= Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

= Stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

= Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowe;.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ / lub zapewni¢ sporzadzenie planu BIOZ dla kazdej
budowy, gdy przewidywane roboty maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub planowana pracochtonnos¢ tych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku budowy
i powinien by¢ przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadaé
certyfikaty i oceny zgodnos$ci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywac¢ wszelkie procedury postgpowania i komunikowania si¢ zmierzajace do stworzenia
mozliwie najbezpieczniejszych warunkow wykonywania robot.

5.1  Roboty murowe
Roboty na wysokosci powyzej 1,0 m wykonywac¢ z rusztowan lub pomostéw roboczych.

Stanowisko pracy winna by¢ tak zorganizowane, by uniemozliwi¢ upadek, potknigcie lub okaleczenie
oraz zapewni¢ catkowitg swobodg ruchow.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach jest zabronione.
5.2 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przygotowanie elementdw zbrojenia winno by¢ wykonywane na wydzielonym stanowisku na stotach
zbrojarskich.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w kierunku
poprzecznym i podtuznym.
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Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem winien on by¢ zabezpieczony przed stoczeniem sie.
Oproznienie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ stopniowo i rownomiernie, oby nie dopuscic¢
do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki z wysokosci wigkszej niz 1,0 m jest zabronione.

5.3  Roboty na wysokos$ci
Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko pracownicy, ktorzy majg na to zezwolenie lekarza;

Rusztowania i pomosty robocze winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta, ustawione
na ustabilizowanym podtozu, w przypadku rusztowan stalowych uziemione; zakotwienie i stabilno$¢
rusztowan kontrolowa¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem prac; na rusztowaniach nie gromadzi¢
materiatdow w ilo$ciach przekraczajacych dopuszczalne obcigzenia;

Pracownicy na wysoko$ciach powinny by¢ wyposazeni w pasy bezpieczenstwa;

Nalezy bezwzglednie stosowac zabezpieczenia przeciwdzialajgce spadaniu wszelkich przedmiotow,
nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materialow i odpadow; otwory w stropach, na ktorych przewidziane
sa roboty, nalezy zabezpieczy¢ balustrada.

5.4 Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne winny wykonywaé osoby uprawnione do wykonywania poszczegdlnych rodzajow
robot i pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

6. Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

= utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

= stosowane wylacznie do prac, do ktorych zastaty przeznaczone;
= obstugiwane przez osoby przeszklone;

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
upowazniajgce do ich stosowania.

7. Pierwsza pomoc

= na budowie winien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obshugiwany przez przeszkolonego
w tym zakresie pracownika;

= kierownictwo budowy winno zapewni¢ $rodki lokomocji dla szybkiego przewozu poszkodowanego,
w przypadku braku takiej mozliwosci przez publiczne $rodki transportu stuzby zdrowia;

= na budowie winien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:
o najblizszego punktu lekarskiego
o strazy pozarnej
@ posterunku policji.
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