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Strefa robot budowalnych
wydzielona tymczasowymi
Scianami w konstrukeji lekkiej
szkieletowej w oleglosci ok.
1,0m od projektowanej
lokalizacji szybu windowego
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$ciana wewnetrzna szkieletowf
z plyt gkb na stalazu | |
przeznaczona do amEoc&N: W
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otwor w stropie nad pierwszym
pigtrem na szyb windowy;
UWAGA: lokalizacjg oraz
wymiar otworu okreslono w
czesei obejmujacej projekt
konstrukeji
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$ciana wewnetrzna szkieletowa
z plyt gkb na stalazu
przeznaczona do demontazu
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iana wewnetrzna szkieletowa
z plyt gkb na stalazu
przeznaczona do demontazu
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UWAGI:

1. lokalizacja posadownienia szybu windowego
zostala wskazanana w opracowaniu pn. Projekt
budowlany konstrukcji i Projekt wykonawczy
konstrukeji.

2. lokalizacja otworéw budowlanych w stropie,
ich wymiary, nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniu pn.
Projekt budowlany konstrukcji i Projekt
wykonawczy konstrukcji.

3. przed przystapieniem do robot
wyburzeniowych nalezy zweryfikowac
lokalizacje belek stropowych;

4. w przypadku odkrycia rozbieznoéci pomiedzy
dokumentacja projektowa, obejmujaca m.in.
orzeczenie o stanie technicznym budynku, a
stanem istniejacym, nalezy bezwzglednie
poinofromowac¢ Przedstawiciela Inwestora oraz
Projektanta (autora dokumentacji projektowej)
o wykrytych niescistoéciach.

5. robiorke istniejacej podlogi w obrebie przeci¢
w stropie nalezy prowadzi¢ recznie z nalezyta
ostrozno$cia. Rozebrany materiat nalezy
zachowaé i wykorzyta¢ do uzupetniej w
podtodze na etapie prac wykonczeniowych.

6. wszystkie prace wyburzeniowe i
demontazowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta
ostrozno$ciag w niezbednym zakresie; wszelkie
powstate podczas tych prac uszkodzenia,
ubytki, zmiany w istniejacej tkance, nalezy
naprawi¢, uzupehic, usung¢ w celu
przywrécenia stanu pierwotnego.

UWAGI:

LP.| FAZA DATA [PODPIS
1.| KONCEPCJA REWIZJA 0 2017-06-13
2.| PBREWIZJA 0 2017-06-30

LOKALIZACJA POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
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1. Opis techniczny (czgéé tekstow:
2. Projekt jest chroniony

praw autorskich.

Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylaczna wasnosé Inwestora.
3. Wymiary podano w centymetrach.

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY przebudowy budynku
szkoty polegajacej na budowie szybu windowego

>mmmm_mnw Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2,
Lo6dz 91-836, Al Pierwszej Dywizji 16/18, obrgb ewid. 106102_9.0048 (B-48),
dziatki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 1 5/35.
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