UWAGI: UWAGI:
1. prace budowlane i wykonczeniowe nalezy Lp.| FAZA DATA | PODPIS

prowadzi¢ z nalezyta starannos$ci i
KONCEPCJA REWIZJA 0 2017-06-13

b szoszanowaniem stanu istniejacego; wszelkie
powstale podczas tych prac uszkodzenia, PB REWIZJA 0 2017-06-30

ubytki, zmiany w istniejacej tkance, nalezy

- /U naprawi¢, uzupeti¢, usunaé w celu

przywrocenia stanu pierwotnego.

I 1 2. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej
w dokumentacji projektowej technologi oraz
kolejnoéci realizacji prac budowlanych,
wykonczeniowych i montazowych.

3. w przypadku wykrycia jakichkolwiek
niespojnosci pomigdzy dokumentacja
projktowa a stanem istniejacym, nalezy
niezwlocznie poinformowac o tym fakcie
Przedstawiciela Inwestora i Projektanta.

f 1 4. szyb windowy nalezy wyposazy¢ w

wentylacj¢ grawitacyjna zgodnie z

wymaganiami producenta dzwigu

osobowego.

—— _H — 5. wszelkie zmiany w niniejszej dokuemnatcji

projektowej wymagaja zgody Inwestora i

L — projektanta (autora dokuemnatcji

proejktowej).

= /U 6. przed zamowieniem drzwi wewnetrznych
nalezy bezwzglednie wykonaé
inwestyryzacje istniejacych (wykonanych w
ramach prac budowlanych) otworow
budowlanych.

7. szeroko$¢ $wiatla drzwi (przejscia)

@ jednoskrzydlowych nie moze by¢ mniejsza
niz 90cm; w przypadku drzwi LOKALIZACJA POMIESZCZEK OBJETYCH OPRACOWANIEM
dwuskrzydlowych szeroko$é skrzydta
glownego nie moze by¢ mniejsza niz 90cm. L

Sciana wewnetrzna nosna gr. 8. sufit podwieszony zabezpieczy¢ tapeta 1

18cm murowana z bloczkow sufitowg z wtékna szklanego, malowac na o]

silikatowych E18 klasy 15 bialo.

\U ) 9. nowe $ciany wykonane w konstrukcji lekkiej N 7 5 N

ScClana QQQDQQNSN nosna gr. . . . I

2dem murowana z bloczkow na stelazu oraz sgsiadujgce z nimi $ciany S

silikatowych E24 klasy 15 murowane (nowe i istniejace) zabezpieczy¢ 1 \ ro

obudowa szybu windowego - tapetg szklang o jak nadrobniejszej fakturze o]

- sciana zelbetowa gr. 20cm (zalecana tapeta gladka), nalezy zabezpieczy¢

@ izolacja z welny mineralnej w szczegolInosci narozniki i miejsca styku

aayakustycznej gr. ok.20cm $cian wykonanych w réznych technologiach.

10. posadzke w pasie przed szybem windowym o] -
nalezy uzupehic zgodnie z ponizszymi o]
wytycznymi:
wewngtrzna zabudowa w - na parterze nalezy uzupehic podsadzke z
~ konstrukeji lekkiej plytek gresowych o kolorze i fakturze
szkieletowej; plyty gk na (wzorze) maksymalnie zblizonym do

stelazu (profil gr.50mm), NI . . .
wypelnienie z wetny istiejacej posadzki korytarza (lastriko)

1 mineralnej akustycznej, - na I pigtrze i na II pigtrze nalezy uzupetni¢

obustronne podwaojne posadzke uktadajac parkiet odzyskany z

| L | Ziicowac 2 obu awNMonwM. E.Emo przeznaczonych do realizacji szybu

windowego.

— L | 11. narozniki szczegélnie narazone na

uszkodzenie zabezpieczy¢ i wzmocnié

stalowymi kontownikami zakotwionymi na

T M ] state, stal szczotkowana wym ok. 10x10cm

e ip-=Hcm
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HOL
parkiet istn.
10.68

$ciana wewnetrzna w konstrukeji lekkiej szkieletowej;
plyty gk na stelazu (profil 50mm), wypelnienie z wetny
mineralnej akustycznej, obustronne podwojne ptytowanie.
—— narozniki zabezpieczy¢ i wzmocni¢ stalowym
kontownikiem zakotwionym na state, stal szczotkowana
wym ok. 10x10cm

Sufit podwieszony z ptyt gk na stelazu (ok. 1,5m?);
uzupetni¢ przestrzefi pomigdzy podciggiem a szybem
windowym, poziom sufitu dostosowa¢ do wys. podciggu.
SZYB WINDOWY zelbetowy

L wym. wewnetrzne: 1750x2500mm

otwor w stropie: wg. projektu konstrukcji

dylatacja: 20mm

—— podszybie: 255cm, nadszybie: maks. 335cm
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" POKOJ BIUROWY
parkiet istn.
15.00
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142 Wys. pom. 3,18m
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Tiar0Zniki ZabezpieczyT 1 wzmocnic sfalowym
kontownikiem zakotwionym na state, stal szczotkowana
wym ok. 10x10cm
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L7 Zzabudowa w konstrukcji lekkiej szkieletowej; plyty gk na
stelazu, wypetnienie z welny mineralnej akustycznej,
obustronne podwojne ptytowanie. Zlicowac z istniejaca
$ciana i szybem windowym.
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o

la praw autorskich.

— - jszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylaczng wlasnosé Inwestora.
. Wymiary podano w centymetrach.
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TYTUL PROJEKTU:

Rl Wil PROJEKT BUDOWLANY przebudowy budynku
o szkoty polegajacej na budowie szybu windowego

>mmmm_mnw Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2,
— —— Lodz 91-836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18, obreb ewid. 106102_9.0048 (B-48),
dziatki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 1 5/35.

TNWESTOR.

L — Miasto Lodz, 16dz 90 - 926, ul. Piotrkowska 104

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji

o /,/U L6dZ 90 - 443 Al.Mickiewicza 11 lok.10 mail: asz@szalarchitektura.pl
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. arch. Agnieszka Szal upr. nr 31/R-77/LOIA/07
] — | SPRAWDZAJACY. PODPIS.

] mgr inz. arch. Agnieszka Podemska upr. nr 26/R-85/L0IA/07

TVTUL RYSUNKU. SRALA: [FAZA. NR RYSUNKU

iy RZUT I-go PIETRA - zakres przebudowy 1:100 PB A-08
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