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3. Wymiary podano w centymetrach.

TYTUL PROJEKTU:

Rl Wil PROJEKT BUDOWLANY przebudowy budynku
szkoty polegajacej na budowie szybu windowego

ADRES INWESTY CIT.

Zespot Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2,

al - i L6dz 91-836, AL Pierwszej Dywizji 16/18, obreb ewid. 106102_9.0048 (B-48),
dzialki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 1 5/35.
- — "Miasto Lod2, Lodz 90 - 926, ul. Piotrkowska 104

TEDNOSTRA PROJEKTON

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji

@\, 0u iy lem /,/U L6dz 90 - 443 Al.Mickiewicza 11 lok.10 mail: asz@szalarchitektura.pl
| | "mgr inz. arch. Agnieszka Szal upr. nr 31/R-77/LOIA/07
N B ,Mwmﬁymw arch. Agnieszka Podemska upr. nr 26/R-85/L0OIA/07 .
S A O | S LU N N S 1 I S RZUT PARTERU - zakres prac 1:100 PB| A-02
wyburzeniowych i strefa robot budowlanych "™ czerwice 2017 T




