TYTUL OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCIJI

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18,
dziatki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 1 5/35
jedn. ewid. 106102 9 (L6dZ — Batuty)

obreb ewid. 106102_9.0048 (B-48),

INWESTOR

Budynek o$wiaty: szkota — Kategoria IX

ZAKRES OPRACOWANIA

Zespot Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2
16dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Projekt architektoniczno — budowlany

AUTOR OPRACOWANIA:

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji

106dz 90 - 443 Al. Mickiewicza 11 lok.10
mail: biuro@szalarchitektura.pl, tel.+48 502 523 054

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Agnieszka Szal,
upr nr 31/R-77/LOIA/07

mgr inz. arch. Agnieszka Podemska,
upr. nr 26/R-85/LOIA/07

1.6dz, czerwiec 2017 roku EGZ.NR ....

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji

NIP 725 - 168 —39 — 80 REGON 101453210
L6dz 90 — 443, Al. Mickiewicza 11 lok. 10
tel. +48 502 523 054, mail: biuro@szalarchitektura.pl

- - > o
cC 4 A N
A mo >
> X I —



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

SPIS TRESCI

Dokumenty formalne

zatgcznik 1. Oswiadczenie projektanta mgr inz. arch. Agnieszki Szal o zgodnosci dokumentacji
projektowej z przepisami budowlanymi i warunkami technicznymi.

zatgcznik 2. Kserokopia decyzji w sprawie nadania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej dla mgr inz. arch. Agnieszki Szal.

zalgcznik 3. Zaswiadczenie przynaleznosci do LOIA dla mgr inz. arch. Agnieszki Szal.

zalacznik 4. Oswiadczenie sprawdzajacego mgr inz. arch. Agnieszki Podemskiej o zgodnosci
dokumentacji projektowej z przepisami budowlanymi i warunkami technicznymi.

zatgcznik 5. Kserokopia decyzji w sprawie nadania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej dla mgr inz. arch. Agnieszki
Podemskie;j.

zatgcznik 6. Zaswiadczenie przynaleznosci do LOIA dla mgr inz. arch. Agnieszki Podemskiej.

Opis techniczny

L. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cciiiiiieeet ettt et 3
2. ZAKRES OPRACOWANIA .....ooiiiienteet ettt ettt sttt sttt sttt sttt st s 3
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY .....ooooiiiiriiinieiiinieisee e 3
4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE. ..ot 6
5. KOLORYSTYKA ..ottt ettt sttt sttt st b et sveetesaeeaeens 8
6. KONSTRUKCIJA OBIEKTU ....oooitiiiiiniieiiieneetinieetente sttt sttt st sie sttt esne st saeennesaeeneens 8
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE .....cccccceiimiiiininieneneeeeeeeieseee e 8
8. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN I
INSTALACJII TECHNICZNY CH. ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiteeent ettt s 9
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU .....cccociiniiiiiiiiiiiniiiciesiecnees 9
10.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO NATURALNE ..ottt 9

11.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO ....oouiiiiiiiiiie ettt ettt st e s 10

12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ........cooovoiriririieirinieinieieieeie s sieiesesesen 10

Rysunki techniczne

2|Strona



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora; projekt wykonano w oparciu o:
- Wizje lokalna.

- Inwentaryzacje¢ uzupetiajaca pomieszczen objetych zakresem inwestycji,

- Wpybrany i zaakceptowany przez Inwestora wariant lokalizacji szybu windowego przedstawiony
w koncepcji przebudowy.

- Dokumentacj¢ techniczng pn. ,,Orzeczenie o stanie technicznym” dla planowanej inwestycji.

- Udostepniong przez Inwestora dokumentacje archiwalng w postaci inwentaryzacji budowlane;j
z 1969 r. wykonanej przez Pracowni¢ TB — 4.

- Obowiazujace przepisy, w szczegolnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012r. Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz.
462 z p6zniejszymi zmianami).

2. ZaKkres opracowania
2.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w budynku Zespolu Szkét Zawodowych Specjalnych nr 2
w Lodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 5/45, 5/9, 5/10,
5/16, 5/341 5/35.

2.2 Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoty obejmujgca swoim zakresem wykonanie
szybu windowego laczacego wszystkie kondygnacje uzytkowe w budynku (parter — I pigtro — II pigtro)
oraz montaz dzwigu osobowego przystosowanego do przewozu oséb niepelnosprawnych
w szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach.. Planowana inwestycja ma na celu zwigkszenie
dostepnosci pomieszczen szkoty dla 0sob niepelnosprawnych w tym o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;j
i poruszajacych si¢ na wozkach

Powierzchnia pomieszczen objeta opracowaniem 136,58 m’.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
3.1  Opis istniejgcego budynku.

Budynki szklone (budynek zachodni i wschodni), zlokalizowane przy Al. Pierwszej dywizji 16/18
w Lodzi zostaty wzniesione w latach 50 — tych XX wieku jako blizniacze obiekty o funkcji o§wiatowe;j,
w 1958r. Miescita si¢ tu Szkota Podstawowa nr 48 im. Stanistawa Moniuszki, w 1968r. Budynkach
znalazty swoje siedziby dwie niezalezne jednostki o$wiatowe w tym zespol szkol zawodowych
specjalnych nr 2. Zabudowa budynkow jest na planie zblizonym do litery ,,H”. Budynki sg w cato$ci
podpiwniczone i posiadajg nieuzytkowe poddasze. Piwnica w skrzydtach ,,pionowych”, to zespot
pomieszczen technicznych, magazynowych oraz dawnego schronu przeciwlotniczego (pom. TOPL).
Kazdy z budynkow jest funkcjonalnie i przestrzennie niezaleznym obiektem i sktada si¢ z dwoch
skrzydet:
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

— Skrzydta ,,pionowe” (w kierunku péinocno — potudniowym) sg trzy kondygnacyjne i mieszcza sale
dydaktycznie, pracowni, pomieszczenia biurowe, sanitarne i pomocnicze;

— Skrzydta ,,poziome” (w kierunku wschod — zachdd) sa dwu kondygnacyjne przy czym na parterze sa
zlokalizowane glowne wejscia do budynkow i pracownie a na pierwszym pigtrze sa sale
gimnastyczne.

Wysokos¢: ok 13,0 m — $rednio wysoki (SW)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 213
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Planowana inwestycja jest zlokalizowana we wschodnim budynku szkolnym, w pdinocnej czesci
wschodniego skrzydta.

3.2 Program uzytkowy i przeznaczenie projektowanych pomieszczen

Projekt przebudowy obejmuje w budowg szybu windowego w celu polepszenia dostgpu o0sdb
niepetlnosprawnych, w szczegdlnosci o ograniczonych zdolnosciach ruchowych i poruszajacych si¢ na
wozkach, do wszystkich kondygnacji i pomieszczen szkoty. Winda bedzie obstugiwac parter, pierwsze
i drugie pigtro. Przebudowa zmieni uklad pomieszczen na parterze zmniejszajac istniejagca swietlice
1 tworzagc nowa pracowni¢ wraz z magazynem podr¢gcznym. Na kondygnacji drugiej zmniejszone
zostanie pracowni komputerowej 1 stanie si¢ pokojem biurowym a na trzeciej kondygnacji w wyniku
budowy szybu, zostang zlikwidowane dwa niewielkie pomieszczenia biurowe i wygospodarowane
jedno wigksze. W przestrzeni piwnicy, szyb windowy bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu
magazynowym, lokalizacja szybu nie ograniczy dostepu do sgsiednich pomieszczen.

Lokalizacja szybu windowego w przestrzeni istniejgcego poszerzenia korytarza w czg¢sci poinocne;j
skrzydta (dot. pierwszego i drugiego pigtra), nic wptywa na istniejacg w budynku komunikacj¢ a tym
samym ewakuacje.

3.3 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI w rozbiciu na pomieszczenia

PARTER
nr nazwa pomieszczenia posadzka wys. [m] pow. [m?]
0.01 hole gres 3,19 2,54
0.02  magazyn podrgczny gres 3,19 6,40
0.03  pracownia istn. lastriko 3,19 27,91
0.04 Swietlica istn. lastriko 3,19 48,37
PIETRO I
nr nazwa pomieszczenia posadzka wys. [m] pow. [m?]
1.01  hol parkiet 3,18 10,68
1.02  pokdj biurowy parkiet 3,18 15,00
PIETRO II
nr nazwa pomieszczenia posadzka wys. [m] pow. [m?]
2.01 hol parkiet 3,18 10,68
2.01 pokoj biurowy parkiet 3,18 15,00
POWIERZCHNIA CALKOWITA INWESTYCJI | 136,58 |

3.4  Zakres prac budowlanych i montazowych (etap I)

—  zabezpieczenie placu budowy poprzez wzniesienie lekkich $cian w konstrukcji szkieletowej lub
innej np. folig budowlang — zakres i forma zabezpieczen zostanie uzgodniona na etapie realizacji

inwestycji po uzgodnieniu z Inwestorem,

—  wyburzenie wskazanych $cian dzialowych w konstrukeji szkieletowej lekkiej i drewnianej

(parter — $ciana wydzielajgca swietlice),
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

demontaz istniejacych drzwi wewngtrznych,
wyburzenie podokiennikéw w pomieszczeniu §wietlicy (parter)

demontaz istniejagcego parkietu debowego (dot. kondygnacji drugiej i trzeciej) UWAGA: materiat
z rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ 1 wykorzysta¢ przy uzupemieniu posadzki [-go i II-go pigtra,

demontaz istniejacych oktadzin podtogowych,
rozbiorka istniejgcych warstw posadzkowych w piwnicy

wykonanie fundamentow pod $ciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych E24 1 E18
oraz pod zelbetowy szyb windowy,

wymurowanie wewnetrznych Scian no$nych z bloczkow silikatowych E18 klasy 15 1 E24 klasy 15
1 odpornosci ogniowej R120,

wykonanie nowych otworow w stropach miedzy kondygnacyjnych (UWAGA: nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej kolejnosci wykonywania robot budowlanych),

wykonanie podparcia $cianek kolankowych poddasza,
wykonanie Zelbetowego szybu windowego w odpornosci ogniowej R120,

wzniesienie nowych §cian dziatlowych w konstrukcji szkieletowej lekkiej: podwdjna ptyta gkf
na stelazu aluminiowym (szeroko$¢ profili 5,0 cm) w odpornosci ogniowej EI 30

montaz naroznikow — stalowych katownikow, zakotwionymi na stale, w miejscach szczegdlnie
narazonych na uszkodzenie; materiat: stal szczotkowana wym. ok. 10x10cm

montaz sufitow podwieszanych z ptyt gk (niepalne) w przestrzeni pomiedzy szybem windowym
a podciggiem na szeroko$¢ zabudowy szybu, zakres wskazany na rysunkach A-07, A-08, A-09
i A10.

montaz instalacji elektryczne;j
montaz posadzek w strefie przed szybem windowym:

na parterze: gres w kolorze i fakturze (wzorze) maksymalnie zblizonym do istniejgcej posadzki
korytarza (lastriko)

na pierwszym i drugim pigtrze utozy¢ parkiet dgbowy (wykorzysta¢ klepki z rozbiorki),
sposéb uktadania dopasowac do istniejacego uktadu.

montaz drzwi wewnetrznych,
montaz osprzetu elektrycznego,

montaz dzwigu windowego.

Przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny prac budowlanych nalezy odby¢ wizje lokalna.

3.5

Zakres prac remontowo — wykonczeniowych (etap II)
tynkowanie §cian murowanych z bloczkow,

montaz tapety z wiokna szklanego o jak najdrobniejszej fakturze (zalecana tapeta gladka)
na $cianach nowych i istniejacych w celu zabezpieczenia przed pekaniem, dot. w szczegdlnosci
naroznikow i1 miejsc styku §cian wykonanych w roznych technologiach.

montaz zabezpieczenia w postaci tapety z wiokna szklanego o jak najdrobniejszej fakturze
na suficie podwieszonym Sufit zabezpieczy¢ tapeta sufitows,

gruntowanie i malowanie nowych $cian i istniejgcych $cian przylegtych (dot. Scian w bezposrednim
sgsiedztwie nowo wzniesionych) farbami lateksowymi o zwigkszonej wytrzymato$ci na $cieranie,

gruntowanie i malowanie nowych sufitow (dot. pomieszczen objetych zakresem przebudowy)
farbami lateksowymi o zwickszonej wytrzymatosci na $cieranie.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
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4. Rozwiazania materialowe.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty i atesty umozliwiajgce
stosowanie w budynkach uzyteczno$ci publicznej w szczegdlnosci w budynkach oswiatowych. Dobor
materialow budowlanych i wykonczeniowych w zakresie parametrow i jakosci nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do realizacji prac.

4.1 Projektowane rozwigzania materialowe

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujgcych materialdw i rozwigzan technicznych:
— Lawy fundamentowe — Zelbetowe wg projektu konstruke;ji,
— Ptyta fundamentowa — Zelbetowe wg projektu konstrukeji,
— Szyb windowy — zelbetowy wg projektu konstrukcji

— Sciany wewngtrze nosne gr. 24cm — murowane z pustakow silikatowych E24 w klasy 15,
o0 odpornosci ogniowej R120,

— Sciany wewnetrze nosne gr. 18cm — murowane z pustakow silikatowych E24 w klasy 15,
o odpornosci ogniowej R120,

— Sciany wewnetrzne dziatowe — w konstrukcji lekkiej szkieletowej z ptyty gfk o odpornosci
ogniowej EI 30 na stelazu (profil gr.50mm), wypehienie z welny mineralnej akustycznej,
obustronne podwojne plytowanie,

— Sufity podwieszone — z pelnej ptyty gkf na stelazu zabezpieczone tapetg szklang (sufitowka),
malowane,

— Posadzki w strefie przed szybem windowym:

na parterze: gres w kolorze i fakturze (wzorze) maksymalnie zblizonym do istniejgcej
posadzki korytarza (lastriko)

na pierwszym i drugim pigtrze parkiet dgbowy (wykorzystaé klepki z rozbiorki), sposob
uktadania dopasowac do istniejgcego uktadu.

— Drzwi wewngtrze jedno i dwuskrzydlowe
4.2  Wymagania dla szybu windowego i dzwigu osobowego

Parametry szybu:

=  wymiar wewnetrzny: 175¢cm x 250cm

= gleboko$¢ podszybia: maksymalnie: 245¢cm
=  wysoko$¢ nadszybia maksymalnie: 335¢cm
= wentylacja: grawitacyjna

Parametry dzwigu:

= Wysokos$¢ podnoszenia 7,0 — 7,5m
= Jlos¢ przystankow: 3 (parter, pigtro I, pigtro II)
= Naped: hydrauliczny
= Predko$é podnoszenia: 0,50 — 0,63 m/s
= Zasilanie: ok. 14kW
= Rama kabinowa: uktad plecakowy, prowadzenie na jednej $cianie bocznej
= Kabina:
kabina: 1100x2100x2100mm
udzwig: 1000kg / do 12 0sob
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

dojscie z jednej strony (bez przelotu)
podtoga z wyktadzie antyposlizgowej w kolorze ciemno szarym
porecze na wysokosci 0,9 m - kabina przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych
przyktadowy standard wykonczenia:
— $ciany ze stali nierdzewnej,
— sufit ze stali nierdzewnej z o$wietleniem LED,
o Panel dyspozycji:
ze stali nierdzewnej

przyciski dla 3 przystankoéw + alarm z przywotaniem konserwatora + otwieranie drzwi
+ zamykanie drzwi + wentylator

przetacznik kluczykowa blokada drzwi
oswietlenie awaryjne

sygnalizacja przecigzenia,
wyswietlacz cyfrowy

wszystkie przyciski okragte ze stali nierdzewnej z podswietleniem (na przystanku
podstawowym obwodka w kolorze zielonym/niebieskim/czerwonym)

o Kaseta wezwan (tablica przyzywowa):

na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegltosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza
kabiny

z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b niewidomych i informacja glosowa
w o$cieznicy drzwi szybowych,
przyciski okragle ze stali nierdzewnej z podswietleniem (kolor jak w kabinie)
Drzwi kabinowe:
= automatyczne,
teleskopowe 2 panelowe,
900x2000mm,
szklo + stal nierdzewna
trwatosc: do 500 000 cykli
= Drzwi szybowe (przystankowe) 3 szt.:
automatyczne,
teleskopowe 2 panelowe,
900x2000mm, szklo + stal nierdzewna
trwato$c¢: do 500 000 cykli
= Zabezpieczenie wejscia: kurtyna Swietlna

= Sterowanie: wieloprocesorowe o matym poborze pradu, mikroprocesorowe, uktad
automatycznego poziomowania kabiny przy otwartych drzwiach z certyfikatem
energooszczednosci.

= Zabezpieczenia: przed niezamierzonym ruchem kabiny z otwartymi drzwiami, system zjazdu
awaryjnego z otwarciem drzwi, system komunikacji kabina — konserwator za pomocg linii
telefonicznej lub GSM
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

= Produkt zgodny z Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE, PN EN 81-20

= Zjazd awaryjny: zjazd do najnizszego przystanku po zaniku napigcia i otwarcie drzwi.

S. Kolorystyka

Szczegotowy dobor materialow wykonczeniowych i koloréw, zostanie okreslony na etapie realizacji
prac, zastosowane materialy wykonczeniowe i kolorystyka muszg byé bezwzglednie uzgodnione
z Inwestorem 1 by¢ maksymalnie zblizone do istniejgcej kolorystyki wnetrz szkoty.

6. Konstrukcja obiektu
6.1  Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy poinocnej czgsci wschodniego skrzydta wschodniego
budynku szkoty. Budynek jest zlokalizowany w t.odzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Projektowana inwestycja nie zmienia obcigzen w stosunku do catosci budynku nie ma wplywu
na fundamenty budynku. Szyb windowy bedzie w catosci oddylatowany od istniejacego budynku
i nie bedzie przenosit obcigzen na istniejaca konstrukcje.

Przyjeto, ze pod posadzka gdzie zostanie posadowiony szyb windowy znajduje si¢ grunt nasypowy i nie
wystepuja wody gruntowe w poziomie posadowienia plyty fundamentowej i taw.

Warunki gruntowo — wodne zaliczono do prostych.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
6.2  Konstrukcja istniejgcego obiektu

Budypki zostaly wzniesione w pierwszej potowie lat 50 — tych XX wieku w konstrukcji iteracyjne;j:

— Sciany zewngtrzne i no$ne piwnicy murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej,

—  Sciany zewnetrzne i nosne nadziemia murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej,

—  Strop nad piwnicg krzyzowo — zbrojony

—  Stopy mi¢dzy kondygnacyjne DMS

Szczegdlowy opis stanu istniejacego budynku w zakresie planowanej inwestycji zostal zawarty
w odrebnym opracowaniu — orzeczeniu o stanie technicyzm.

Szczegdlowy opis zakresu i technologii projektowanych prac konstrukcyjnych zostal zawarty
w projekcie budowlanym konstrukcji i projekcie wykonawczym konstruke;ji.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

7.1 Istniejace wyposazenie budynku w urzadzenia i instalacje utatwiajgce korzystanie z obiektu
osobom niepelnosprawnym.

Istniejgce rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne sg niewystarczajgce aby umozliwi¢ swobodne
uzytkowanie obiektu przez osoby niepelnosprawne; obiekt jest wyposazony w urzadzenia ulatwiajace
dostep osobom niepetnosprawnym:

» Podjazd zewnetrzny przy wejsciu gtdwnym
= schodotazy

* pomieszczenia higieniczno - sanitarne przystosowane do korzystania z nich przez osoby
niepelnosprawne.
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7.2  Projektowane wyposazenie budynku w urzadzenia i instalacje ulatwiajace korzystanie z obiektu
osobom niepelnosprawnym

Planowana inwestycja obejmuje budowe szybu windowego i1 montaz dzwigu osobowego
przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych. Inwestycja ma na celu utatwienie dostepu
osobom niepelnosprawnym do wszystkich kondygnacji i pomieszczen budynku.

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen i instalacji
technicznych.

Budynek szkolny przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, w chwili obecnej jest uzytkowany. Istniejace
instalacje wewngtrzne pokrywaja zapotrzebowanie obiektu na media. Projektowana przebudowa
pomieszczen nie zmienia znaczaco zapotrzebowania w zakresie zapotrzebowania na dostawe wody,
gazu, ciepta i odbidr Sciekdow; zmienia zakorzenianie w zakresie dostaw energii elektrycznej. Inwestor
wystapi o zwigkszenie mocy zgodnie z zalozeniami okreSlonymi w projekcie budowlanym
wewnetrznych instalacji elektrycznych. Zakres przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej zostat
zawarty w odregbnym opracowaniu branzowym, ktore stanowi integralny eclement dokumentacji
projektowe;j.

Istniejgce instalacje wewnetrzne:

— wody zimnej (z.w.u.) i wody cieptej (c.w.u.),
— kanalizacji sanitarnej

— wentylacji grawitacyjnej,

— centralnego ogrzewania

— gazu

— elektryczna

Instalacje wewnetrzne podlegajace przebudowie i rozbudowie:

— elektryczna — szczegdtowy zakres opracowania oraz projektowane rozwigzania techniczne
i materiatlowe zostaly zawarte w odrgbnym opracowaniu — projekcie budowlanym przebudowy
wewngtrznej instalacji elektrycznej, ktora stanowi integralng czg¢s¢ dokumentacji technicznej
obejmujacej pelnobranzowy projekt przebudowy.

9. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w istniejgcym budynku szkolnym przy Al. Pierwszej
Dywizji w Lodzi. Planowana inwestycja obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen polegajaca
na budowie szybu windowego w celu polepszenia dostepu dla 0sob niepetnosprawnych do wszystkich
kondygnacji i pomieszczen szkoly. Planowana inwestycja nie zmienia charakterystyki energetycznej
budynku.

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wplywu
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10.1 Projektowana przebudowa nie zmienia zapotrzebowanie na wode do celow socjalno — bytowych
1 odbior $ciekow. Istniejgce rozwigzania nie wplywajg negatywnie na srodowisko,

10.2 Odpady wytwarzane podczas uzytkowania obiektu majg charakter bytowy, ich utylizacje
1 wywoOz reguluje umowa zawarta pomi¢dzy Uzytkownikiem obiektu a przedsigbiorstwem
zajmujacym si¢ utylizacjg i wywozem $mieci,
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10.3 Podczas uzytkowania obiektow nie ma miejsca emisja szkodliwego promieniowania, hatasu ani
wibracji, ktore moglyby negatywnie wptynac na srodowisko,

10.4 Projektowana przebudowa pomieszczen nie wplywa negatywnie na stan gleb, wod
powierzchniowych i podziemnych

Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich. Nie powoduje zacieniani
lub przestaniania budynkow sasiednich ani powstawania workoéw $nieznych.

11. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w istniejacym budynku szkolnym w Lodzi przy Al
Pierwszej Dywizji 16/18, obrgb L.6dZ — Batuty i obejmie przebudowg polegajaca na budowie szybu
windowego i montaz dzwigu osobowego. Z uwagi na zakres inwestycji, jej oddzialywanie ogranicza si¢
wylaczenie do wyzej opisanego zakresu.

Okreslony $cisle przez Inwestora zakres projektu, nie pozwala na zmian¢ funkcjonujacych uktadow
zaopatrujacych budynek w energie i ciepto, dlatego tez przeprowadzanie analizy w zakresie
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energic
i ciepto jest w tym przypadku bezzasadne.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w budynku Zespolu Szkét Zawodowych Specjalnych nr 2
w Lodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 5/45, 5/9, 5/10,
5/16, 5/34 1 5/35.

Budynki szklone (budynek zachodni i wschodni), zlokalizowane przy Al. Pierwszej dywizji 16/18
w Lodzi zostaly wzniesione w latach 50 — tych XX wieku jako blizniacze obiekty o funkcji o§wiatowej,
w 1958r. Miescita si¢ tu Szkota Podstawowa nr 48 im. Stanistawa Moniuszki, w 1968r. Budynkach
znalazly swoje siedziby dwie niezalezne jednostki o$wiatowe w tym zespot szkot zawodowych
specjalnych nr 2. Zabudowa budynkow jest na planie zblizonym do litery ,,H”. Budynki sa w calosci
podpiwniczone i1 posiadajg nieuzytkowe poddasze. Piwnica w skrzydlach ,,pionowych”, to zespodt
pomieszczen technicznych, magazynowych oraz dawnego schronu przeciwlotniczego (pom. TOPL).
Kazdy z budynkow jest funkcjonalnie i przestrzennie niezaleznym obiektem i sklada si¢ z dwoch
skrzydet:

— skrzydta ,,pionowe” (w kierunku pdétnocno — potudniowym) sg trzy kondygnacyjne i mieszczg sale
dydaktycznie, pracowni, pomieszczenia biurowe, sanitarne i pomocnicze;

— skrzydta ,,poziome” (w kierunku wschod — zachod) sa dwu kondygnacyjne przy czym na parterze sa
zlokalizowane glowne wejscia do budynkow i pracownie a na pierwszym pigtrze sa sale
gimnastyczne.

Wysokos¢: ok 13,0 m — $rednio wysoki (SW)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: skrzydto poziome: 2

skrzydto pionowe: 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia uzytkowa budynku wschodniego ok. 2 200 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku zachodniego ok. 2 200 m?

12.1 Klasyfikacja ogniowa budynku, obcigzenie ogniowe i odpornos¢ pozarowa budynkow.

Obiekt uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami, kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11 ZL IIL.
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Planowana inwestycja jest zlokalizowana we wschodnim budynku szkolnym, w péinocnej czgsci
wschodniego skrzydta w ktorym nie wystepujg pomieszczenia przeznaczonymi do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami; skrzydto posiada 3 kondygnacje
nadziemne i jedng podziemna.

Projektowana przebudowa nie zmienia klasyfikacji ogniowej budynku.

12.2  Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku SW ZL I i ZL III wynosi 5 000 m?.

Projektowana przebudowa nie zmienia wielkosci strefy pozarowe;.

Projektowane elementy budynku
Wymagania odpornosci ogniowej dla projektowany elementéw budynku:

— szyb windowy — no$nos$¢ ogniowa R120

— S$ciany no$ne wewngtrzne (obudowa szybu) — no$no$¢ ogniowa R120

— S$ciany wewngtrzne i obudowa drog komunikacji ogodlnej w czgsci objetej opracowaniem —
szczelnos$¢ 1 izolacyjno$¢ ogniowa EI 30.

Wszystkie w/w elementy musza by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Przejscia instalacyjne przez $ciang oddzielenia ppoz. (wymagana jest klasa odpornoSci ogniowej
REI 120) nalezy zabezpieczy¢ przepustami ogniochronnymi w klasie EI 120.

Przejécia instalacyjne przez Sciany pomieszczen dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowe;j
REI 60 nalezy zabezpieczy¢ przepustami ogniochronnymi w klasie EI 60 lub ostoni¢ ogniochronnie
jezeli przechodzg tranzytem (obudowa klatki ewakuacyjnej i §ciany wydzielenia piwnicy).

UWAGA: w przypadku ujawnienia btednych lub braku zabezpieczen przeciw pozarowych elementow
konstrukcji Iub przej$¢ instalacyjnych, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ w. w. elementy zgodnie
Z wymaganiami.

Obiekt speinia wymagania odpornosci pozarowej dla budynku (SW) ZL 11 ZL 111 ..B”.

12.3 Drogi ewakuacji

Projektowana przebudowa pomieszczen nie zmienia warunkéw ewakuaciji budynku.

12.4 Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Kazde drzwi otwierajace si¢ na droge ewakuacji (na zewnatrz pomieszczenia) nalezy wyposazy¢
w samozamykacz.

Zakaz stosowania w strefach pozarowych ZL 11 ZL III do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobow
fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Nalezy stosowac¢ wyroby co najmniej trudno zapalne.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji — zakaz stosowania materiatdow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.

Sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

12.5 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia istniejacych zabezpieczen pozarowych budynku.

12.6 Uwagi ogdlne

a) Podreczny sprzet gasniczy (gasnice) powinien by¢ rozmieszczony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 roku z p6zniejszymi zmianami).

b) Oznakowanie wyjs¢ 1 droég ewakuacyjnych, lokalizacja hydrantow wewngtrznych, podrecznego
sprzgtu  gasniczego, przeciwpozarowego wylacznika pradu itp. powinno by¢ zgodne
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z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U Nr 143
poz. 1002 z 2007 roku), oraz z polskimi normami:

— PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

— PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych,

— PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miegjscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;j.

¢) Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami:
— PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne
— PN-EN 60598-2--22: 2004 Wymagania szczegotowe — oprawy o§wietlenia awaryjnego

d) Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa muszg posiada¢ wazne atesty (aprobaty
techniczne) upowaznionych instytucji.

OPRACOWAL :

mgr inz. arch. Agnieszka Szal
upr nr 31/R-77/LOIA/07

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Agnieszka Podemska
upr nr 26/R-85/L.OIA/07

Rysunki techniczne

rys. A-01. RZUT PIWNICY - zakres prac wyburzeniowych i strefa robot budowlanych 1:100
rys. A-02. RZUT PARTERU - zakres prac wyburzeniowych i strefa rob6t budowlanych 1:100
rys. A-03. RZUT I-go PIETRA - zakres prac wyburzeniowych i strefa robot budowlanych 1:100
rys. A-04. RZUT II-go PIETRA - zakres prac wyburzeniowych i strefa robot budowlanych ~ 1:100

rys. A-05. PRZEKROJ - zakres prac wyburzeniowych 1:100
rys. A-06. RZUT PIWNICY - zakres przebudowy 1:100
rys. A-07. RZUT PARTERU - zakres przebudowy 1:100
rys. A-08. RZUT I-go PIETRA - zakres przebudowy 1:100
rys. A-09. RZUT II-go PIETRA - zakres przebudowy 1:100
rys. A-10. PRZEKROJ - zakres przebudowy 1:100
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