TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego.
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L6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18,
dziatki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34 1 5/35
jedn. ewid. 106102_9 (L6dz — Batuty)

obreb ewid. 106102 9.0048 (B-48),

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o$wiaty: szkota — Kategoria 1X
INWESTOR

MIASTO £ODZ
1.6dZ 90 — 926, ul. Piotrkowska 104

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany - konstrukcja

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji

106dz 90 - 443 Al. Mickiewicza 11 lok.10
mail: biuro@szalarchitektura.pl, tel.+48 502 523 054

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Rafal Mordal
LOD/2662/PWBKb/15
SPRAWDZATACY:
mgr inz. Piotr Zwierzchlewski,
upr. nr LOD/1005/PWOK/08
Lodz, czerwiec 2017 roku EGZ.NR ....

AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
NIP 725 - 168 — 39 — 80 REGON 101453210

L6dz 90 — 443, Al. Mickiewicza 11 lok. 10
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie__ szybu
windowego. Lokalizacja: L.odz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

£ o 5 . - L6d%, dnia 15 grudnia 2015 .

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-272662/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 267 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz 1409 z péin. zm.), oraz § 12 ust, 1
Rozporzzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mordal

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 26 kwietnia 1988 r. w Sieradzu
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2662/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Vi
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g JMA

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajqce_zj na ‘pudow_ieﬂ szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Pan Rafat Mordal jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju; :

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /g W/ 4

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £01 7 ,
mgr inz. Tomasz Kluska éZZz/ loo—

o
>
-

LAY YI27 &N

st
N

Otrzymuja:
1. Rafal Mordal
Rossoszyca, ul. Warcka 61
98-290 Warta;
2. RadaLédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.
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PI_{OJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: L.odz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

E6d2, 15 grudnia 2008 1.

L4dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1005/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 ». nr 5 poz. 42, 2 pé#n. gm.)iat. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. L pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r, nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Zwierzchlewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

wrodzonemu 6 wrzesnia 1971 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1005/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci konstrukeyjno-budowlanej

szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony ma odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w .odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2008 r. stwierdzia, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Piotr Zwierzchlewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniesi budowlanych w wiw. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczqcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

ek Vy o
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOUB  * oorimiirgy
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Crionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ( ;{{ < S
TN

mer inz. Jan Galazka /
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajqce_:j na l_)udov&{ie__ szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Pan Piotr Zwierzchlewski jest upowazniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkr 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art, 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3} kierowania budowa [ub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.4dzkiej Okrggowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz, Waclaw Sawicki T

M e fe
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB %’,ﬁ”ﬁ%ﬁ(ﬁgf
mgr inz, Zbigniew Cichonski r

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz, Jan Galazka

AV

Otrzymuja:

L. Piotr Zwierzchlewski

ul. Przelajowa 18 m. 53

94-044 £.6dZ;

Rada £.8dzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwas,
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Enlh ol

6|Strona



Pl_{OJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoly polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: L.odz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2VM-3YF-Y2L *

Pan Piotr ZWIERZCHLEWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/8650/09

adres zamieszkania ul. Spacerowa 70 m. 72, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

7|Strona



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoly polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

16dz, dn. 30.06.2017 r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant /

sprawdzajgey adaptacji gotowego projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
budynku szkoly polegajgcej na budowie szybu windowego
- czes¢ konstrukcyjna
zlokalizowana w :
tédz 91 - 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18,
dziatki nr ewid. 5/45, 5/9, 5/10, 5/16, 5/34i 5/35
jedn. ewid. 106102_9 (t6dz - Batuty) obreb ewid. 106102_9.0048 (B-48),

inwestor:
Zespol Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2
Lod? 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18
o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: L.odz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

1. Zalozenia do przvjetych rozwiazan Kkonstrukcyjnych przebudowy budyvnku szkoly

polegajacej na budowie szybu windowego — 1.0dz, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

1.1. Konstrukcja istniejaca budynku: tradycyjna murowana, stropy gestozebrowe DMS i zelbetowe,
fundamenty - tawy, dach zelbetowy, prefabrykowany.
Konstrukcja projektowanego szybu windowego: Sciany zelbetowe, ptyta fundamentowa zelbetowa,

strop zelbetowy, Sciany podpierajace istniejgce stropy — murowane z bloczkéw silikatowych.

1.2. Obcigzenia dziatajace na budynek i szyb przyjeto na podstawie:

PN-80/B-02010/Az-1 - obcigzenie $niegiem dla strefy 11
PN-77/B-02011/Az-1 - obcigzenie wiatrem dla strefy I

PN-82/B-02001 - obcigzenia state
PN-82/B-02003 - obcigzenia zmienne
PN-82/B-02004 - obciazenia zmienne technologiczne

Obciazenia cigzarem dzwigu: (dzwig hydrauliczny) o udzwigu 1000kg (do 120s6b).

1.4. Pozostate normy i wytyczne stosowane w obliczeniach:

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone”

PN-B-03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe”

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”

- literatura fachowa

1.4. Podstawa opracowania:

* projekt architektoniczno-budowlany i inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonane przez
pracowni¢ ,,AGNIESZKA SZAL ARCHITEKTURA”.

* orzeczenie techniczne pod katem planowanej przebudowy budynku wykonane przez autora
niniejszego opracowania

* dokumentacja archiwalna — inwentaryzacja wykonana przez Miejskie Biuro Projektow

1.5. Obliczenia statyczne przeprowadzono metoda stanéw granicznych przy pomocy podstawowych

wzorow mechaniki budowli stosujac schematy belek 1 stropow wolnopodpartych 1 czgsciowo
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoly polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.6dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

zamocowanych oraz schematéw ztozonych za pomoca programéw obliczeniowych RM-WIN, FD-
WIN, ABC Ptyta, SPECBUD.

1.6. Warunki gruntowo — wodne.

Zatozono, ze pod posadzka gdzie zostanie posadowiony szyb windowy znajduje si¢ grunt nasypowy.
Zatozono dla potrzeb obliczen, ze stopien zageszczenia gruntu wynosi min. Ip = 0,6. Bioragc pod
uwage wiek budynku zalozono, Ze konsolidacja gruntu pod budynkiem jest wysoka. Przed
wykonaniem fundamentéw warto$¢ powyzsza nalezy sprawdzi¢ przez uprawnionego geotechnika.

W przypadku wykazania gorszych parametréw gruntu niz zatozono grunt nalezy dogesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. [S=0,97, w przypadku wystapienia rejonu wystepowania gruntow
antropogenicznych ponizej poziomu posadowienia, grunt nalezy usung¢ i wymieni¢ na piaski nosne
doprowadzajac do wskaznika zaggszczenia min. [s=0,97. Zalozono brak wystepowania wody
gruntowej w poziomie posadowienia ptyty fundamentowe;j i faw.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

2. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.

2.1. Opis 0gd6lny zamierzen budowlanych.

Projektuje si¢ szacht windowy dla dzwigu przystosowanego do transportu 0sOb
niepetnosprawnych. Dzwig zlokalizowano w czeSci wschodniej budynku w sasiedztwie korytarza.
Miejsce na szacht windowy zostanie wydzielone z:

- W piwnicy — z pomieszczenia magazynowego

- na parterze — z czesci $wietlicy

- na | pietrze — z sali komputerowej

- na Il pigtrze — z korytarza i pokojow biurowych

Dla wybudowania szybu niezbedne bedg do wykonania roboty wyburzeniowe. Zgodnie z orzeczeniem
technicznym wyburzenia sa mozliwe do realizacji. Stropy w miejscu szybu zostang wycigte i
dodatkowo podparte. Nad piwnica do wyciecia jest fragment stropu zelbetowego, nad pozostalymi
pigtrami nalezy wycia¢ fragmenty stropu gestozebrowego typu ,,DMS”. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych nalezy wytrasowaé przebieg szybu windowego na wszystkich kondygnacjach. W
projekcie zatozono lokalizacje szybu na podstawie losowo wybranych odkrywek i usytuowano szyb w
obszarze, ktéry uznano za optymalny pod wzgledem konstrukcyjnym. Trasujac szyb nalezy wzig¢ pod

uwage:
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: L.odz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

- usytuowanie fundamentow budynku — fundamenty projektowane powinny by¢ oddylatowane od
fundamentow istniejacych i powinny by¢ posadowione na poziome fund. istniejacych

- usytuowanie belek stropowych - wyciecie belek stropowych i pustakéw na kondygnacjach
nadziemnych powinno by¢ zrealizowane w sposob umozliwiajacy bezpieczne podparcie
pozostawionych czgsci stropow, nalezy dazy¢ do wycinania mozliwie jak najmniejszej ilosci belek
stropowych

- technologi¢ wykonania szybu — w tym betonowanie, nalezy liczy¢ si¢ z ewentualng potrzeba zdjecia
fragmentu dachu i ponownym odtworzeniu konstrukcji i pokrycia

W celu wytrasowania doktadnej lokalizacji szybu zaleca si¢ usunigcie wszystkich warstw stropowych

stropow 1 pozostawieniu surowej konstrukcji tak, zeby mie¢ peten wglad elementy konstrukcyjne.

2.2. Szyb windowy.

Zaprojektowano szyb windowy, monolityczny, zelbetowy. Szyb catkowicie oddylatowany od
elementow istniejacych budynku.
Fundament szybu stanowi ptyta fundamentowa o zaprojektowanej gr. 78cm — gr. ze wzgledu na
przyjety poziom posadowienia i maksymalng wysoko$¢ podszybia h=245cm. Minimalna gr. ptyty
fundamentowej ze wzgledow konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 30cm, jezeli podczas budowy przy
zachowaniu wszystkich wytycznych zaistnieja okoliczno$ci do zmniejszenia grubosci ptyty nalezy
wykona¢ ptyte o gr. minimalnej 30cm. Plyte nalezy posadowi¢ na poziomie fundamentow $cian
budynku istniejacego. Zabrania si¢ podkopywania fundamentoéw istniejacych.
Zbrojenie ptyty siatkg dolng @16c020cm i goérng ¢12co20cm. Z ptyty wypuscic prety dystansowe dla
scian. Beton fundamentu B-25 (C20/25). Stal zbrojeniowa A-I1IN.
Fundamenty posadowié¢ za posrednictwem warstwy wyréwnawczej z betonu min. B-10 o gr. min. 100
mm.
Sciany szybu, monolityczne, Zelbetowe o gr. 20cm zbrojone obustronnie w pionie i poziomie pretami
©12c020cm, nad i pod otworami zbrojenie pionowe zageszcza¢ do 100mm. Beton B-25 (C20/25). Stal
zbrojeniowa A-IIIN. W $cianach kazdej kondygnacji zakotwiono ptytke wspornikowa, stropowag o
réznej geometrii uzaleznionej od wyciecia otworu w stropie — zgodnie z rysunkami. Grubo$¢ ptytki —
18cm. Zbrojenie glowne pretami ¢10colScm.
Ptyta nadszybia, monolityczna, zelbetowa o gr. 20cm, dwukierunkowo zbrojona. Zbrojenie ptyty
siatkg dolng @12col2cm i gorng @12col2cm. Beton plyty B-25 (C20/25). Stal zbrojeniowa A-I1IN.

2.3. Sciany podpierajace odciete stropy.

Odciete podczas prac stropy wymagaja podparcia. W tym celu projektuje si¢ Sciany z bloczkow

silikatowych gr. 18cm i 24cm klasy ,,15” na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M-5. Sciany nalezy
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posadowic¢ na tawach o szerokosci 40cm i 50cm posadowiong na poziomie ptyty fundamentowej i faw
budynku. Lawy nalezy oddylatowa¢ od innych fundamentéw zgodnie z rysunkiem. Lawy zbrojone
pretami 8012 ze stali A-IIIN, strzemiona @6 co 250mm ze stali A-0. Fundamenty posadowié¢ za
posrednictwem warstwy wyréwnawczej z betonu min. B-10 o gr. 10cm.

Sciany murowaé¢ $cisle do spodu belek stropowych, $ciany na kolejnych kondygnacjach nalezy
murowaé osiowo nad $cianami na nizszych kondygnacjach. Sciany na kondygnacjach ponad
piwnicami posadawia¢ bezposrednio na konstrukcji stropu (pod $cianami nalezy usungé warstwy

posadzkowe).

Kategoria produkcji elementow murowych - |

Kategoria wykonania robot - ,,A”

2.4. Konstrukcja wsporcza pod scianki azurowe podpierajace ptyty dachowe.

Ze wzgledu na potrzebe wykonania stropu nadszybia powyzej wierzchu stropu nad II pietrem,
nalezy na czas robo6t tymczasowo podeprze¢ ptyty dachowe i rozebra¢ §cianki murowane azurowe na
odcinku kolizji ze ptyta nadszybia. Docelowo dla odtworzenia $cianek zaprojektowano belki stalowe,
na ktérych posadowione beda odcinki $cian w obszarze nad szybem. Zachowujac ciaglos¢ dylatacji
szybu od konstrukcji budynku belki nalezy zamontowac¢ powyzej wierzchu ptyty nadszybia (min.
4cm). Zaprojektowano belki z dwuteownikow walcowanych HEA 140, opartych na stotkach z HEA
140, zamocowanych w stropie i $cianach podpierajacych za pomoca kotew wklejanych (klejem
zywicznym) — 2xM10. Dla stabilnosci posadowienia $cianek do HEA 140 nalezy przyspawac
katowniki ograniczajace 2xL40x40x3. Dla sztywno$ci przestrzennej nalezy przyspawaé prety
stabilizujgce z rur kwadratowych 40x40x3. Stal profilowa elementow— St3S (S235JRG2). Profile
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez trzykrotne malowanie specjalistyczng farba.

Po wykonaniu konstrukcji wsporczej nalezy odtworzy¢ $cianki.

2.5. Wytyczne dotyczace rozbiorek i kolejnos$¢ prac konstrukcyjnych.

Zalecana kolejno$¢ prac:

Wstepne wytrasowanie usytuowania szachtu.
Wydzielenie §ciankami tymczasowymi obszaru prac.
Usunigcie warstw podtogowych i sufitowych ze stropow.

Wykonanie odkrywek fundamentdéw pod istniejagcymi §cianami w obrebie szybu.

o~ w0 DR

Po ostatecznym rozpoznaniu konstrukcji wykona¢ korekte trasowania szybu. Decyzje podjaé

po akceptacji inwestora i projektanta.
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6. Wykonanie wykopow i fundamentow.
7. Podparcie stropu nad piwnica.
8. Wycigcie otworu w stropie nad piwnicg.
9. Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie piwnicy.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Podparcie stropu nad parterem

Wycigcie otworu w stropie nad parterem.

Wykonanie $cian szybu i $cian podpierajacych strop w poziomie parteru.
Podparcie stropu nad I pigtrem

Wyciecie otworu w stropie nad I pigtrem

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie I pietra.
Podparcie stropu nad II pietrem

Podparcie ptyt dachowych

Rozbiodrka $cianek azurowych podpierajacych ptyty dachowe.

Rozbidrka fragmentu dachu, w przypadku innego pomystu na zabetonowanie ostatniej
kondygnacji szybu rozbidrka nie jest konieczna.

Wykonanie $cian szybu i §cian podpierajacych strop w poziomie I pietra.
Wykonanie ptyty nadszybia.

Wykonanie belek wsporczych pod $cianki azurowe

Odtworzenie §cianek azurowych.

Odtworzenie konstrukcji zdemontowanego fragmentu dachu i pokrycia.

Uwaga: Przed murowaniem $cian z bloczkow silikatowych wykona¢ izolacj¢ z welny mineralnej w

przestrzeni dylatacyjne;j.

Rozbiorki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Nalezy wykonaé¢ plan organizacji robot

rozbiorkowych, teren rozbidrek oznakowa¢ 1 wygrodzi€. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na

bezpieczenstwo pracy ludzi i bezpieczenstwo pozostatych elementow konstrukcji. Prace

prowadzi¢ narzedziami nie wywolujacymi drgania. Stropy odcina¢, nie wyburza¢. Nie gromadzi¢

gruzu na stropach, gruz usuwac na biezaco.

2.6. Uwagi

2.6.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych”, pod nadzorem os6b uprawnionych w rozumieniu przepisOw o samodzielnych

funkcjach technicznych w budownictwie.
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2.6.2. 7Zgodno$¢ wymiard6w stanu istniejacego sprawdza¢ na budowie kazdorazowo przed
przystapieniem do przygotowania kolejnych elementéw. Materialy stosowane do budowy winny
posiada¢ aprobaty dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

2.6.3. W czasie wykonywania robdt przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. Dz. U Nr 47 poz. 401.

2.6.4. Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z wytycznymi specjalisty do

spraw przeciwpozarowych i danymi w projekcie architektury. Zabezpieczenia wykonaé zgodnie

z przvjeta technologia. Wszystkie elementy musza dodatkowo spelnia¢ warunek nie

rozprzestrzeniania ognia.

2.6.5. W przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz okreslone w projekcie badz niejasnos$ci

nalezy kontaktowa¢ sie z autorem niniejszego opracowania.

1.6dz, czerwiec 2017 r.

3. Cze$é rysunkowa.

K-01 Rzut fundamentow

K-02 Rzut konstrukcji piwnicy / schemat/

K-03 Rzut konstrukcji parteru / schemat/

K-04 Rzut konstrukcji I pietra / schemat/

K-05 Rzut konstrukcji Il pietra / schemat/

K-06 Rzut konstrukcji poddasza / schemat/

K-07 Strop nad piwnicg — oznaczenie obszaru stropu do wycigcia
K-08 Strop nad parterem — oznaczenie obszaru stropu do wycigcia
K-09 Strop nad I pigtrem — oznaczenie obszaru stropu do wycigcia

K-10 Strop nad II pigtrem — oznaczenie obszaru stropu do wycigcia
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windowego.

3. Obliczenia statyczno — wytrzymalo$ciowe wybranych elementéw Konstrukeyjnvch.

3.1. Szyb windowy.

Przyjeto sity dla przyktadowego dzwigu. Po wylonieniu dostawcy szybu obliczenia nalezy

zweryfikowac.

NAZWA: SZYB

PRZEKROJ Nr: 1

=

Nazwa:

=X500,0

200,0

17%,0

2000 \=2000,0

Skala 1:50

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

71 H=2150,0

Materiat:

"H 2900x2150x200"

Momenty bezwtadnosci [cm4
Moment dewiacji [cm4
Gt .momenty bezwitadn.

Promienie bezwladnos$ci [cm
Wskazniki wytrzymal. [cm3

Jx=2,091E+08

Ix=2,091E+08
ix= 106,0
Wx=1442103, 4
Wx=-1,44E+06

19 B25
Yc= 145,0
alfa= -0,0
Jy=1,285E+08
Dxy= 0,0
Iy=1,285E+08
iy= 83,1

Wy=1195569, 8
Wy=-1,20E+06
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Powierzchnia przek. [cm2] : F= 18600,0
Masa [kg/m] : m= 4464,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmd]: Jzg=2,091E+08
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H *2900x2150x20 0 0,00 0,00 0,0 0,0 18600,0
WEZLY: Skala 1:120
2
q JE—
13,000
1
mm
V=13,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 13,000
PODPORY : Podatnos$ci
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Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY: Skala 1:120
r I
13,000
mm
V=13,000
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PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:120

V=13,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:

1 00 1 2 0,000 13,000 13,000 1,000 1 H 2900x2150%200

1 18600,0 2,1E+08 1,2E+08 1E+06 1E+06 290,0 19 B25

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
19 B25 30 13,300 1,00E-05
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OBCIAZENIA: Skala 1:120
43,600
4,00014,000
1%
mitm
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "od prowadnicy windy 1" Zmienne vyE= 1,40
1 Skupione -90,0 4,000 12,50
Grupa: B "od prowadnicy windy 2" Zmienne vyf= 1,40
1 Skupione 90,0 4,000 12,50
Grupa: C "od prowadnicy windy 3" Zmienne vyf= 1,40
1 Skupione 0,0 43,600 12,50

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
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OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v

Ciezar wik. 1,10
A -"od prowadnicy windy 1" Zmienne 1 1,00 1,40
B -"od prowadnicy windy 2" Zmienne 1 1,00 1,40
C -"od prowadnicy windy 3" Zmienne 1 1,00 1,40

Nr Specyfikacja
1 ZAWSZE : A/B/C
EWENTUALNIE:
2 ZAWSZE : A+B/C
EWENTUALNIE:
MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:120
I
-70,000——| 70,000
—mm
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TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:120
[
5, G005, 600
5,600——— -5,600
T
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NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:120

,392

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N [kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 70,000* -5,600 -699,392 AC
0,000 -70,000* 5,600 -638,352 B
0,000 70,000 -5,600* -699,392 AC
0,000 -70,000 5,600* -638,352 B
12,500 0,000 5,600 -24,552 B
13,000 -0, 000 -0,000 -0,000* A
0,000 70,000 -5,600 -699,392* AC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M [ KkNm] Kombinacja obciazen:
1 5,600* 699,392 699,414 -70,000 AC
5,600* 638,352 638,377 -70,000 A
-5,600* 638,352 638,377 70,000 B
5,600 699,392* (699,414 -70,000 AC
0,000 699,392* (699,392 0,000 ¢C
5,600 638,352* 638,377 -70,000 A
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-5,600 638,352* 638,377 70,000 B
5,600 699,392 699,414 -70,000 AC
-5,600 638,352 638,377 70,000*% B
5,600 638,352 638,377 -70,000* A
5,600 699,392 699,414 -70,000* AC

* = Wartoséci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie SZYB, pret nr 1, przekroj: x,=6,50 m, X,=6,50 m

13012 Wymiary przekroju [cm]:
NN o h=290,0, b=215,0, b,=20,0, be=215,0, h=20,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B25

fo= 20,0 MPa, feg=a- foly=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa

a2 1e12 2900,0 .
' Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A.=18600 cm®, J.,=209105000 cm*, J.,=128523750 cm*
STAL: A-11IN (RB 500 W)
o f,x=500 MPa, v,=1,15, f,4=420 MPa
13012
o000 &im=0,0035/(0,0035+f,4/E;)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0

,625,
Zbrojenie glowne:
Aq+A,=54,29 cm?, p=100 (Aq+Ag)/A; =100%54,29/18600=0,29 %,
J=663029 cm®, J,,=428976 cm®,
Sity przekrojowe:
zadanie: SZYB, pret nr 1, przekroj: x,=6,50 m, x,=6,50 m
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ABC

Momenty zginajace: M, =-70,000 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-5,600 kN, V= 40,950 kN,
Sita osiowa: N =-699,392 kN = Ngyg,

Uwzglednienie smuktosci preta:
- w plaszczyznie ustroju:
ey = M,/N = (-70,000)/(-699,392)=0,100 m,
Msax = MNx (Bay + €ey) N = 1,007%(0,097 +0,100)%(-699,392) = -138,583 kNm,.

Zbrojenie wymagane:
(zadanie SZYB, pret nr 1, przekrdj: x,=6,50 m, X,=6,50 m)

Obliczenia wykonano:

- dla kombinacji [ABC] grup obciagzen, dla ktorej suma zbrojenia wymaganego jest najwicksza
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L. Fc

| 2150,0 |

F.=-699,366,
M= 138,577,

Warunki rOwnowagi wewnetrznej:

2900,0

Wielkosci obliczeniowe:

Nsg=-699,392 kN,

Msg=V(Msa+ Msg,”) = V(-138,583%+0,000°)
=138,583 kNm

f«=13,3 MPa, f,,=420 MPa =fy,
Dodatkowe zbrojenie mniej Sciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
wymagane (przyjeto A=min A,,=27,90 cm?).
Wielko$ci geometryczne [cm]:

h=290,0, d=290,0, x=716,1 (£=2,469), a,=125,2,
A.=18600 cm’,

€:=-0,04 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-699,366=-699,366 kN (Ns4=-699,392 kN)
M=138,577=138,577 KNm (Ms4=138,583 kNm)

Dlugosci wyboczeniowe preta:
zadanie SZYB, pret nr 1

-przv wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatnosci weztéw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspdtczynnik B obliczono jak dla preta
jednostronnie zamocowanego w ukladzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) 1y =P I, 160=13,000 m,
podatnosci weztow: k, =0,000 = ka =(1/x,-1)=00, k, =1,000 = kg =(1/x,-1)=0,000,
= B=2+1/(3k) = 2+1/(3%0) = 1,=2,000x13,000 = 26,000 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatnosci weztdéw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotczynnik B obliczono jak dla preta

swobodnego:

ze wzoru (C.1) I, =P leoi, 1c0=13,000 m,
podatno$ci weztow: K, =1,000 = Kk =(1/x, -1)=0,000, ¢, =1,000 = kg =(1/x;,-1)=0,000,
B=1,000 = I, =1,000x13,000 = 13,000 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:

zadanie SZYB, pret nr 1

-w plaszczyznie ustroju:

mimo$rod niezamierzony: (I,=13,000 m, h=2,900 m, n=1)

I
e, = max <°—°' (1+ %) L 0,01> = max(0,043, 0,097, 0,010) =0,097 m, przyje¢to: €,=0,097 m,

600 30

mimosréd statyczny: Mpax =0,000 KNm, Ngi=-124,875 kN = .= | Mya/N | = 10,000/(-

124,875) | = 0,000 m,

mimosrod poczatkowy: e,=€,+e.=0,097+0,000=0,097 m,

obliczenie sity krytycznej:

- dtugosé¢ wyboczeniowa: 1,=26,000 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: Eqn=30,0-10° kPa,
- momenty bezwladno$ci: 1.=2,091E+04-10* m*,
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1,=66,3029-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- e./h=max({(e,+e.)/h, 0,05, 0,5-0,01(I,/h+f.4)) = max(0,033, 0,05, 0,277) = 0,277,
- ki=140,5 (Nsg,i/Nsg) dt10) =1 + 0,5%1,000%2,00 = 2,000,

9| E,l.| 011
orit ~ 12 o +01 +E5|s =

1> 2k, 0,1+e70

h

26%002 3’000'213%6%91'1@(0 10+’%)1277Jr 0,1) + 2,0-10*><6,630-103] =99400,334 kN
wspotczynnik zwigkszajacy mimosrod poczatkowy:
! 1
71N, /N, - (124.875799400,334) 1,001

crit
)

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nos$nosc¢ przekroju prostopadiego:
zadanie SZYB, pret nr 1, przekroj: x,=0,00 m, X,=13,00 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [AC] grup obcigzen, dla ktorej warunek stanu granicznego
no$nosci przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:
Ng4=-699,392 kN,
2 = T Msi=V(Msg+ Msg,”) = V(-138,583%+0,000°)
=138,583 kNm
fcd:1313 MPa, fyd:420 MPa :ftdy
Zbrojenie mniej $ciskane: A5=30,54 cm?,

13012

11042 §4<)<)£< o2 o0 Zbrojenie §ciskane: Ay=23,75 cm?,
y A=Aq+A,=54,29 cm?, p=100xAJA=
" 100x54,29/18600=0,29 %
a Wielkosci geometryczne [cm]:

L h=290,0, d=226,0, x=559,4 (£=2,476),
a,=64,0, a,=31,2, a,=125,2, z,=100,7, A,=18600 cm?,
| 500 | £6=-0,03 %o, £=-0,03 %o, £1=-0,02 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-669,810, F; = -14,068, F,, = -15,514,
M= 132,325, Mg = -11,389, M, = 17,648,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Nra = -23208,068 KN > Ngg =F+F+F,=-669,810+(-14,068)+(-15,514)=-699,392 kN

3.2. Plyta fundamentowa szybu.

Przyjeto sity dla przyktadowego dzwigu. Po wylonieniu dostawcy szybu obliczenia nalezy

zweryfikowac.
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‘

(2017-07-03) Zadanie: phyta_sayku 1

Wart !
i
i
i
i
i |
{2017-07-03] Zadarie: piyta_sapbu 1 Pryta - parametiy podtoza (SEC Phyta)
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| Schemat: 1 [Ciedar whasny) Sumy PZ_=~5!] E3kN
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[ 7-03] Zadaniz: phuta savbu 1 Phyta - Obcigzenis c.w. [4BC Phutal
Schemat: 2 (oo scian szybu) Surmy: PZ=-653 BkN
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{2017-07-03] Zadanis: phets szvbu 1 Phyts - Dbcigzenie Soianami szvbu 480 Phutal
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| Schemat: 3 (sity od windy) Bumy: FZ=212kN
eld 3
[ |
, = T [
| | | i
| [ |
| [
| |
| |
| |
| |
i { | | l i
. c T—— * =5 |
} | FZ=54kN | ] | &}
| | I
| | | | | |
| | | | |
| |
] | |
{ {
| |
| i ,
| |
| |
| i |
+ i 1
. , f i
5 | s [ i
| | |
| | | . |
3 | | ;
| | | |
i | i
| |
Lk
i |
| F I Y | R I | ;
108 i
I |
] e il o
B s Be s Sl G o iidiniiti | [N EARRLSANAE MRS PEGE |t Y%
20 03] Zadanie: phuta szvbu 1 Phyts - Obcigzenie od déwiqu 3BC Phtal

Mnozniki i atrybuty

Nr Opis Obc(+) Obc(-) Udz.  Atrybut
1 Ciezar wtasny 1,1 1.1 i Staty

2 00 scian  szybu 1,1 1,1 1 Staty

3 sity od windy 1,3 13 1 Zmienny
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