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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

L6dz, 06.2017 1.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Projektanta mgr inz. Michala Siminskiego o sporzadzeniu projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 1. poz.
2016 z p6z. zm. ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany — branza instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. opracowany dla :

Zespot Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2
16dZ 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

dotyczacy:
Przebudowy budynku szkoly polegajacej na budowie szybu windowego
16dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi Rozporzadzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane)
w oparciu o polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart.233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(piecz¢¢ i podpis)
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

Lo6dz, 06.2017 1.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego mgr inz. Rafala Skowrona o sporzadzeniu projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 1. poz.
2016 z pdz. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. opracowany dla :

Zespot Szkot Zawodowych Specjalnych nr 2
16dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

dotyczacy:
Przebudowy budynku szkoly polegajacej na budowie szybu windowego
16dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi Rozporzadzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane)
w oparciu o polskie normy i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
zart.233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(piecz¢¢ i podpis)
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu

windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.
Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej
1. Dane ogélne
a. Podstawa opracowania — Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie

obowigzujacych norm, katalogow i przepisow.

. Przedmiot opracowania — Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji

elektrycznych wewnetrznych dla potrzeb =zasilania windy w budynku Zespotu Szkot
Zawodowych Specjalnych nr 2 w Lodzi, Al. Pierwszej Dywizji 16/18

Przepisy i normy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386)

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690)

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napi¢gciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napie¢cia przed
przepigciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwaré doziemnych w ukladach po
stronie wysokiego i niskiego napigcia.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-534:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlgczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepi¢ciami

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzenia
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559:
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czgsé
21: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czgs¢
22: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych gigtkich
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £6dZ 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

e  PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Czgsé¢ 23: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

e PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswiectlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Zasilanie budynku

Budynek szkoty posiada zasilanie w energi¢ elektryczng. W budynku przy wejsciu zainstalowane jest
ztacza kablowe PGE Dystrybucja S.A. Nad zlagczem zainstalowana tablica licznikowa z
zabezpieczeniami. Istniejgca moc umowna to 39kW. Moc umowna wystarczy do funkcjonowania
budynku jednak dla pelnej funkcjonalnosci urzagdzen nalezy zwigkszy¢ moc umowng do S50kW.

2.2. Tablice zasilajace.

Istniejaca tablice licznikowa TL nalezy zdemontowaé. We wnece nalezy zainstalowac¢ nowa tablice
licznikowg oraz zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z nowymi warunkami przytgczenia. Wykonac
nowe polgczenie miedzy istniejacymi ZK a nowg tablicg TL, zastosowaé przewody 4x LgY 25mm?.

Od listwy zaciskowej przy tablicy TL wykona¢ nowy WLZ kablem YKY 4x25mm?2 do tablicy glowne;j
TG. WLZ uklada¢ w bruzdzie wykonanej w tynku. Kabel po utozeniu przykry¢ min Smm warstwa
tynku.

Istniejgca tablice TG nalezy zdemontowa¢. We wnecg po aparatach zainstalowaé obudowe n/t z szynami
TH35. Na szynach zainstalowac¢ aparaty zgodnie z rysunkiem E-3. Istniejace przewody podlaczy¢ przez
listy zaciskowe ZUG pod projektowane aparaty. Zainstalowaé roztacznik 4-polowy z wyzwalaczem
wzrostowym (dla pdzniejszego podiaczenia PWP), ogranicznik przepig¢ B+C, roztgczniki
bezpiecznikowe D02, 63 A dla podtaczenia odptywow.

2.3.  Obwody instalacji odbiorczej

Dla zasilania projektowanej windy zaprojektowano przewdéd YDY 5x10 uktadany w piwnicy na
uchwytach mocowanych do $cian. Kabel doprowadzi¢ do tablicy windy dostarczanej przez dostawce
windy i wprowadzi¢ na zaciski urzadzenia.

2.4. Osprzet instalacyjny

W ramach opracowania nie projektuje si¢ zadnego osprzetu tgczeniowego (gniazda wtykowe, taczniki
do sterowania o§wietleniem).

2.5. Oprawy oswietleniowe

Nie projektuje si¢ nowych opraw o$wietleniowych.
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY budynku szkoty polegajacej na budowie szybu
windowego. Lokalizacja: £.0dz 91 — 836, Al. Pierwszej Dywizji 16/18.

2.6. Zasilanie urzadzen

W ramach projektu wykona¢ nowe zasilanie dla projektowanej windy. Przewod zasilajacy bezposrednio
z tablicy zasilajacej TG nalezy doprowadzi¢ do projektowanej szafy zasilajgco-sterujacej
zlokalizowanej przy szybie windy w piwnicy.

2.7.  Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 ochrong¢ przeciwporazeniowg podzielono na:

— ochrong podstawowa (izolowanie podstawowych czeSci czynnych, zastosowanie przegrod lub
obudow),
— ochrong przy uszkodzeniu (samoczynne wylaczenie zasilania, zastosowanie izolacji podwojnej).

Uzupehieniem ochrony jest zastosowanie wylgcznikow RCD o pradzie réznicowym <30mA.

2.8.  Ochrona przeciwpozarowa

Budynek posiada glowny wytacznik pradu. Zalecane wykonanie odrgbnym opracowanie instalacji
przeciwpozarowego wylacznika pradu dla obiektu oraz wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

2.9. Potaczenia wyré6wnawcze

Przy tablicy gtownej budynku TG zaprojektowano Glowna Szyne Uziemiajaca (GSU). Od GSU uktadaé
razem z kablem zasilajgcym przewdd LgY 10mm? dla podigczenia MSU zlokalizowanej przy tablicy
dzwigu. Do MSU przytaczy¢ metalowg obudowe urzadzenia zasilajacego oraz stalowa konstrukcije
szybu.

Do tablicy gltownej projektuje si¢ utozenie bednarki FeZn 30x4 ktora wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i uklada¢ w terenie. Dlugos$¢ bednarki zalezna od otrzymanej warto$ci uziemienia.
Ruziemienia <10€.

Dla potgczen wyréwnawczych stosowa¢ bednarke oraz oprzewodowanie w kolorze zoto-zielonym.

2.10. Uwagi

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP
oraz wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze.

e Prace koordynowa¢ z innymi brygadami pracujgcymi na obiekcie.
o Stosowa¢ tylko materialy posiadajace certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

e Po zakonczeniu prac przedstawi¢ Inwestorowi protokoty z pomiardéw oraz przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza.

Opracowat
mgr inz. Michat Siminski
upr nr LOD/1439/PWOE/10

Sprawdzit:
mgr inz. Rafal Skowron
upr nr LOD/3024/PBE/16
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