UWAGI: UWAGI:
1. prace _ucanvimsm _.éwwo:oNoEwém. nalezy LP.| FAZA DATA | PODPIS
prowadzi¢ z nalezyta starannos$ci i
szoszanowaniem stanu istniejacego; wszelkie 1.| KONCEPCJA REWIZJA 0 2017-06-13
powstale podczas tych prac uszkodzenia, 5| PB REWIZJA 0 2017-06-30
ubytki, zmiany w istniejacej tkance, nalezy
naprawi¢, uzupehic, usunaé w celu
przywrocenia stanu pierwotnego.
2. nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej
w dokumentacji projektowej technologi oraz
kolejnoéci realizacji prac budowlanych,
wykonczeniowych i montazowych.
3. w przypadku wykrycia jakichkolwiek
niespojnosci pomigdzy dokumentacja
projktowa a stanem istniejacym, nalezy
niezwlocznie poinformowac o tym fakcie
] ] Przedstawiciela Inwestora i Projektanta.
4. szyb windowy nalezy wyposazy¢ w
] wentylacj¢ grawitacyjna zgodnie z
- T wymaganiami producenta dzwigu
I o . osobowego.
podparcie azurowych §cianek 5 ki . iniciszei dok teii
Kolankowych wspierajgcych - wszelkie zmiany w niniejszej dokuemnatcji
338 2 dach wg. projektu konstrukji projektowej wymagaja zgody Inwestora i
projektanta (autora dokuemnatcji
j proejktowej).
—_ e 7 6. przed zamowieniem drzwi wewnetrznych
1 N = Nwo;:m wewngfrzna _Mow.wﬂ gr. nalezy bezwzglednie wykonaé
Sufit podwieszony z pfyf gk na stelazu, d | | 250 Mm_ﬂ M@ﬁn.«ww 4 _MM&\oM inwestyryzacje istniejacych (wykonanych w
chwNn_moN%m S_uw& szklang mcw:o&s“ malowaé w\\ ramach prac Ucaoi_mb%orv OtWOrow
na _u_&om uzupetni¢ ?Nm&ﬁmb _uoB_nn_Nv\ < m W g W /U ) mNo_w&m z é&:x bu Qoi_mb%or.
podciagiem a szybem windowym, poziom sufitu b=y < e mineralnej akustycznej L, 0. . .
dostosowaé do wysokosci podciagu. N N z obudowa szybu windowego - 7. szeroko$¢ $wiatla drzwi (przejscia)
& % | Sciana zelbetowa gr. 20cm jednoskrzydlowych nie moze by¢ mniejsza
na nowym fragmencie stropu, ulozy¢ posadzkg Z Bl niz 90cm; w przypadku drzwi LOKALIZACJA POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
zgodnie 7 istnicjgeg na kondygnacji 9 b8 v\ dwuskrzydtowych szeroko$é skrzydta
) glownego nie moze by¢ mniejsza niz 90cm. —
4 - 8. sufit podwieszony zabezpieczy¢ tapeta o1 _ ro
2 sufitowa z wlokna szklanego, malowac na o] to
Sufit podwieszony z plyt gk na stelazu, wm g&o.‘ . .. .. 1 . g
zabezpieczy¢ tapety szklang sufitows, malowaé o 9. nowe sciany wykonane w WOSwHEWo.: _oww_m._ ”.u
na E&om uzupetni¢ qummﬁquw _uoBEn_Nv\ Z ,\M. M na stelazu oraz mmmmmac._.@om Z nimi m‘nmmbv\ 7 I
podciagiem a szybem windowym, poziom sufitu g o Zn murowane (nowe i istniejace) zabezpieczy¢ o1 % ro
dostosowa¢ do wysokosci podciagu. S % | . L. ﬂ
o Z tapeta szklana o jak nadrobniejszej fakturze o] Lo
. » o Z (zalecana tapeta gladka), nalezy zabezpieczy¢
na nowym fragmencie stropu, ulozyé posadzke % w szczegolnosci narozniki i miejsca styku
zgodnie z istniejgcg na kondygnacji 5 . g L. ) Y . o - Lo
5 . $cian wykonanych w r6znych technologiach. 1
drawi wewngtrzne 10 dzk . d b ind o L
) jednoskrzydtowe, wielko§¢ ' vOmw ew vmm_o prze .mN% cm ‘25 owym i
7 $wiatta przejscia: 90x200cm; nalezy uzupehic zgodnie z ponizszymi ol o
m T otwor drzwiowy wykona¢ w wytycznymi:
7 projektowanej $cianie ~ . H T H °
Sufit podwieszony 7 plyt gk i SteTaz ~ _ na parterze nalezy chv.&Eo podsadzke z ! B
zabezpieczy¢ tapety szklang sufitowa, malowaé & L plytek gresowych o kolorze i fakturze
na biato; uzupetni¢ przestrzen pomigdzy o EBzE e e Q (wzorze) maksymalnie zblizonym do
podciggiem a szybem windowym, poziom sufitu 7 g AT istiejacej posadzki korytarza (lastriko) g
dostosowaé do wysokosci podciggu. X E Z 1l o “na Tl pietrze i na 11 piet lez nié
3 1K S|l pigtrze i pigtrze nalezy uzupeni¢
na nowym fragmencie stropu, utozy¢ posadzke % AN ] posadzke ukladajac parkiet odzyskany z
zgodnie 7 istniejgcg na kondygnacji =g miejsc przeznaczonych do realizacji szybu
= > windowego.
11. narozniki szczeg6lnie narazone na
- R TS uszkodzenie zabezpieczy¢ i wzmocnié ¥
“ 2 stalowymi kontownikami zakotwionymi na
S & % state, stal szczotkowana wym ok. 10x10cm
8 -
A
7
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jszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylaczng wlasnosé Inwestora.
3. Wymiary podano w centymetrach.
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